
Esclusivo caricatore da fascio SOCO (MBLL6)  e Scaricatore (CL)
Cambi barra rapidissimi

Segatrici per tubi e barre a 3 assi elettrici
Diametri da 10 a 80 e 115 mm
Lunghezze di taglio da 10 a 3.000 mm





SA-115NC

Durata Elevata della Lama

 - Testa di taglio estremamente rigida

 - Sistema di frenatura elettromagnetico

 - Zero giochi

 - Precisione Ripetibilità

 - Avanzamento lama, avanzamento Spingibarra e Scaricatore con asse CN

 - Morsa carrello flottante - Morsa carrello flottante

- Precisione di taglio: +/- 0,05 mm

   (Lunghezze fino a 500 mm barre e tubi di qualsiasi lunghezza)

 - Precisione di taglio +/- 0,1 mm

   (Lunghezze di taglio fino a 3.000 mm barre)

Caricatore da fascio (MBLL6) - Risparmio manod’opera e velocità cambio barra

3 tipi di Scaricatore per differenti campi di lunghezza: CLS idraulico fino a 80 mm, CL2 

elettrico fino a 2.000 mm e CL3 elettrico fino a 3.000 mm

Allineamento automatico del materiale da tagliare prima del carico nella linea di 

alimentazione

MassimaMassima velocità di cambiobarra (50% in meno): Mentre una barra viene tagliata, la 

succesiva viene alimentata ed allineata nella linea di taglio subito a seguire la barra in 

lavorazione

Capacità di carico del fascio di 4.00 kg

Sistema di suggerimento dei dati di taglio per impostazioni ideali basato sull’esperienza 

di taglio di vari materiali

interfaccia operatore facile ed intuitiva su schermo a sfioramento (touch screen)

Possibiltà di programmare 5 lunghezze di taglio per     ciascuna barra

Avanzamento lama e materiale con assi CN

Sistema di scarico (ri-alimentazione) CL2 e CL3

Stile e Sicurezza (protezioni)

Taglio Dinamico:

 - Velocità rapida di avvicinamento

 - Bassa velocità durante l’entrata della lama

 - Aumento della velocità di avanzamento dopo il taglio della parete

 - Rallentamento della velocità all’inizio del taglio della parete inferiore

L’impiego di una lama HM più piccola, oltre al minore costo di acquisto, rappresenta anche un 

risparmio di materiale dovuto al minore spessore di taglio.

Con l’impianto di refrigerazione ad olio emulsionabile in dotazione ed il sistema di 

raffreddamento della lama, l’impiego di lame HSS risulta molto efficace.

Versione U (Materiali ferrosi - lame HM e HSS)

Versione NF / NFA (Materiali non ferrosi / Alluminio)

Velocità superiori:

SA-77NC

 - L = 10 mm OD10 mm, Barra in Acciaio dolce, tempo ciclo = 4 sec.

 - L = 12,2 mm OD80 mm, Barra in Acciaio dolce, tempo ciclo = 10 sec.

 - L = 230 mm OD42 mm, Barra in Acciaio dolce, tempo ciclo = 7,5 sec.

 - L = 1.800 mm OD45 mm, Barra in Acciaio dolce, tempo ciclo = 10 sec.

 - L = 1.800 mm OD45x2 mm,  - L = 1.800 mm OD45x2 mm, Tubo in Acciaio dolce, tempo ciclo = 7 sec.

SA-115NC

 - L = 50 mm OD115 mm, Barra in Acciaio dolce, tempo ciclo = 15 sec.

Automazione

Software SOCO i2

Prestazioni

Flessibilità

Produttività e Risparmio




